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Vorgehensweise bei der Ubertragung der Senderliste auf den PC:

1.) Ausgangssituation:
a. Receiver ist ausgesteckt (vom Netz getrennt)
b. Zur Datenubertragung benétigen Sie folgendes Kabel:
ZapMaster: Nullmodemkabel
NGENIX: Serielles 1:1-Kabel

2.) SchlieBen Sie dieses Kabel an einen freien COM-Port lhres PC's und an die RS232-
Schnittstelle (COM-Port) des Receivers an.
3.) Wahlen Sie im WinTerm in der Dialogbox ,,Gerat auswahlen™ Ihre Receivertype aus
und stellen Sie unter ,Einstellungen™ den betreffenden COM-Port und die Baudrate ein:
Baudrate fur ZapMaster: 57600
Baudrate fir NGENIX: 38400

4.) Ist lIhr PC ein PII oder kleiner, so ist im WinTerm unter ,Einstellungen®-> ,System" die
Option ,Low Speed (Pl oder kleiner)" zu aktivieren.

Sie kdnnen nun diese Einstellungen unter ,,Programm" -> ,Einstellungen speichern™
abspeichern. (Beim nachsten Start von WinTerm werden diese Einstellungen dann
automatisch geladen.)

5.) Schalten Sie nun die Kommunikation auf Online (Button ,,Go Online™ driicken oder im
Menu unter Einstellungen die Option ,,On Line" aktivieren).

6.) Schliessen Sie nun Ihr Gerdt vorschriftsmaBig an die Stromversorgung an.

7.) Wahlen Sie im WinTerm unter "Datentransfer"->"Daten empfangen..." oder Uber den
Button , Daten empfangen® die zu libertragende Datei aus.

8.) Die Ubertragung der Senderliste vom Receiver zum PC sollte nun automatisch
gestartet werden.

9.) Wahrend der Ubertragung sollte das Gerat nicht bedient werden.

10.) Mit dem Redo-Button kbnnen Sie den Vorgang bei Bedarf wiederholen, ohne die

Einstellungen neu vorzunehmen.

Vorgehensweise beim Software-Update:

1.) — 6.) siehe oben

7.) Wahlen Sie im WinTerm unter ,Datentransfer"->"Daten senden..."oder Gber den
Button , Daten senden™ die zu sendende Senderliste aus.

8.) Die Ubertragung der Senderliste vom PC zum Receiver sollte nun automatisch
gestartet werden.

9.) Wahrend der Ubertragung sollte das Gerét nicht bedient werden.

10.) Mit dem Redo-Button kdnnen sie den Vorgang bei Bedarf wiederholen, ohne die

Einstellungen neu vorzunehmen.

DEUTSCH




Readme.txt WinTerm_Allg_V01-05 4 saT

Vorgehensweise beim Bearbeiten der Senderliste:

- Sie kbnnen innerhalb der Liste Kanale nach lhren Vorstellungen ausschneiden, kopieren
und einfligen.

- Desweiteren ist es moglich, den Namen des TV — Programmes, sowie den SAT — Namen
(LNB), die Frequenz, die Polaritat, die Symbol — Rate, das V-PID, A-PID, Pcr—PID, Txt-
PID, den Programm — Typ, das Verschlisselungssystem und den Transponder zu
andern.

- Um eine Anderung des Transponders vorzunehmen steht unter ,Bearbeiten" das
Editierfeld ,, Transponder bearbeiten™ oder der Button zur Verfligung.

VORSICHT:

Anderungen der Empfangsdaten kénnen zu einem fehlerhaften Empfang der jeweiligen
Sender fuhren (z.B. falsches LNB, falsche Frequenz, falsches V-PID, etc.).

In diesem Fall steht Ihnen in IThrem Receiver die Option ,,Werksprogrammliste" zur
Verfligung, um mogliche Verluste von Senderdaten zu vermeiden.

ACHTUNG:

Fur Schaden jeder Art, verursacht durch den Umgang mit diesem Programm wird keinerlei
Haftung/Gewahrleistung ibernommen.

Die Benutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und auf eigenes Risiko. Bei Unklarheiten
oder Fragen ist der Fachmann zu konsultieren.

Die unautorisierte Weiterverbreitung/-vermarktung dieses Programmes ist untersagt.

Bei Fragen oder Problemen steht Ihnen auf der Seite www.lasat.de eine Service-Hotline zur
Verfugung.

Ihre LaSAT GmbH :-) <((<<

VIEL ERFOLG UND VIEL SPASS MIT IHRER NEUEN SOFTWARE!
IHR LaSAT-TEAM

Alle Rechte vorbehalten. Anderungen vorbehalten.
Fur Schaden an Ihrem PC wird keine Haftung tGibernommen.
Copyright LaSAT GmbH, Neunburg v.W., Deutschland 2003-06-17
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How to proceed during transmitting the Channel list to vour PC:

1.) Starting point:
a. Receiver is not connected to the power supply
b. To transmit the data you need the following cables:
ZapMaster: Zero modem cable
NGENIX: Serial 1:1 - cable

2.) Connect this cable to a vacant COM-Port of your PC and to the RS232-Interface (COM-
Port) of your Receiver.
3.) Select in your WinTerm in the dialog box ,Select appliance™ the type of your Receiver
and adjust in ,Setup" the concerning COM-Port and the Baudrate:
Baudrate ZapMaster: 57600
Baudrate NGENIX: 38400

4.) If your PC is a PIl or smaller, you have to select the corresponding option in the sub
item ,System" (,Low Speed (PII or lower)").

Now you are able to save this setup in ,Program" -> ,Save Setup". (With the next start of
WinTerm this setup will be loaded automatically.)

5.) Now switch the communication to Online (Button ,,Online™ or in the Menu in ,Setup").

6.) Connect your appliance properly to the power supply.

7.) Select in your WinTerm in "Data Traffic"->"Receive Data..." or through the button
~Receive Data" the file you want to save.

8.) The transmission of the Channel List from the Receiver to your PC should now be
started automatically.

9.) During the transmission you should not operate your Receiver.

10.) With the Redo Button you can repeat this process if required without adjusting the

setup once again.

How to proceed during Software-Update:

1.) — 6.) Read above

7.) Select in your WinTerm in ,,Data Traffic"->"Transmit Data..." or through the button
»~Transmit Data" the list you want to send.

8.) The transmission of the Channel List from the PC to your Receiver should now be
started automatically.

9.) During the transmission you should not operate your Receiver.

10.) With the Redo Button you can repeat this process if required without adjusting the

setup once again.

ENGLISH




Readme.txt WinTerm_Allg_V01-05 4 saT

How to edit the Channel List:

- You are able to edit the Channel List at your own request by cutting out, copying and
filling in.

- Furthermore, it is possible to change the name of the TV — Program as well as the SAT -
Name (LNB), the Frequency, the Polarity, the Symbol - Rate, the V-PID, A—-PID,
Pcr—PID, Txt-PID, the Program — Type, the Encrypt - System and the Transponder.

- In order to change the Transponder — Setup go to ,Edit" -> ,Edit Transponder" or use
the concerning button.

CAUTION:

Alteration of the transmitting data may lead to a faulty reception of the respective channel
(wrong LNB, wrong frequency, wrong V-PID,...).

In this case the option ,Sorts By Factory default" at your Receiver is placed at your
disposal, in order to avoid possible loss of transmitting data.

ATTENTION:

We will not take over responsibility/guarantee for damage of all sort caused by dealing
with this program.

The usage leans at one’s own risk and responsibility. If you have any problems or
guestions consult an expert.

The unauthorized spreading or commercialization of this program is strictly forbidden.

If you have any questions or problems, a Service-Hotline on www.lasat.de is placed at your
disposal.

Your LaSAT GmbH :-) <((<<

EVERY SUCCESS AND ENJOY YOUR NEW SOFTWARE!
YOUR LaSAT-TEAM

All rights reserved. Errors expected.
We will not take over responsibility for damage at your PC.
Copyright LaSAT GmbH, Neunburg v.W., Germany 2003-06-17

ENGLISH
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Comment procéder pendant la diffusion de la liste chaine sur votre P.C.:

1.) Point de départ:
a. L'appareil n‘est pas mis en circuit.
b. Pour la diffusion des données vous avez besoin de ces cables:
ZapMaster: zero-modem-cable
NGENIX: 1:1-cable

2.) Branchez ce cable sur une COM-Port libre de votre P.C. et sur la RS232-interface
(COM-Port) de votre Receiver.
3.) Choisissez au ,WinTerm" a ,,Choisissez I'appareil" votre appareil et regléz sous
,Parametres" la COM-Port et la Baudrate:
Baudrate ZapMaster: 57600
Baudrate NGENIX: 38400

4.) Au cas ou votre P.C. est un PII ou plus petit, I'option correspondante dans le sous-
point ,Systeme" doit étre activée."

Vous pouvez sauvegarder ces parametres sous ,Programme" -> ,Sauvegarder des
parametres". (Avec le prochain démarrage de ,WinTerm" ces parametres sont chargés
automatiquement.)

5.) Allumez maintenant la communication sous Online (Bouton ,Online™ ou vous activez
,OnLine" sous ,Parameétres").

6.) Attachez maintenant correctement votre appareil a I'alimentation en courant.

7.) Choisissez au ,WinTerm" a "Transmission des données"->"Recevoir des données..."
ou par le bouton ,Recevoir des données" le fichier.

8.) Le transfer de la liste d’émetteur de votre Receiver a votre P.C. devrait maintenant
étre commencé automatiquement.

9.) Pendant la transmission I'appareil ne devrait pas étre tourné.

10) Avec le Redo-Bouton vous pouvez au besoin répéter le processus, sans entreprendre
a nouveau les réglages.

Comment procéder pendant Software-Update:

1.) — 6.) Voyez en haut

7.) Choissisez au ,WinTerm" a ,Transmission des données"->"Envoyer des données..." ou
par le bouton ,Envoyer des données..." le fichier.

8.) Le transfer de la liste d'émetteur de votre P.C. a votre Receiver devrait maintenant
étre commencé automatiquement.

9.) Pendant la transmission I'appareil ne devrait pas étre tourné.

10.) Avec le Redo-Bouton vous pouvez au besoin répéter le processus, sans entreprendre

a nouveau les réglages.

FRANCAIS
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Comment procéder pendant travailler la liste d‘émetteur:

- Vous pouvez travailler la liste d’émetteur apres votre désir par découper, copier et
insérer des canaux.

- Encore, il est possible de modifer des noms de programme, ainsi que les noms de SAT
(LNB), la fréquence, la polarity, la symbol — rate, le V-=PID, A-PID, Pcr—PID, Txt-
PID, le programme - typ, le systéme encrypted et le transpondeur.

- Pour entreprendre une modification du transponduer vous allez a ,Arranger le
transpondeur" sous ,Arranger" ou par le bouton.

ATTENTION:

Des modifications des données de réception pouvent conduire a une réception incorrecte
(p.e. LNB faux, fréquence fausse, V-PID faux, ...).

Dans ce cas vous avez I'option ,Liste transpondeur" a votre Receiver, pour éviter des
pertes des données d'‘émetteur.

ATTENTION:

Pour des dommages de toutes sortes, causé par ['utilisation de ce programme n’est pas
prise en charge responsabilité/garantie.

L'utilisation résulte d'une propre responsabilité et d'un propre risque. Avec des ambiguités
ou des questions, le spécialiste doit étre consulté.

Des propagations ou une commercialisation de ce programme sont interdits.

Si vous avez toute forme de questions ou probléemes un service en ligne a www.lasat.de et
a la disposition de vous.

Votre LaSAT GmbH :-) <((<<

BONNE CHANCE ET AMUSEZ-VOUS BIEN AVEC VOTRE LOGICIEL NOUVEAU!
VOTRE LaSAT-EQUIPE

Tous le droits reserver. Des modifications réserver.
Pour des dommages a votre P.C., une responsabilité n'est pas prise en charge.
Copyright LaSAT GmbH, Neunburg v.W., Allemagne 2003-06-17
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